
Акустична система JBL Club 54F 



Правила та умови ефективноrо i безпечноrо використання 

Використовуйте пристрiй тiльки за прямим призначенням вiдповiдно до надано'i 
iнструкцi'i. 

Не намагайтеся самостiйно розкривати корпус товару i эдiйснювати ремонт. У разi 
виявпення недолiкiв або дефектiв звертайтеся за гарантiйним обслуrовуванням 
вiдповiдно до iнформацi'i з гарантiйноrо талона. 
Умови зберiгання: Зберiгати в сухому, захищеному вiд прямих сонячних променiв, 
мiсцi. Оберiгати вiд падiнь та ударiв. Уникати впливу сиnьних електромагнiтних 
полiв, екстремальних температур, довrострокового впливу вологи. 

УВАГА! Наполегливо радимо, аби монтаж акустичних систем та пiдсилювачiв 
здiйснювали досвiдченi спецiалiсти в призначених для цього iнсталяцiйних центрах. 

Пристрiй не слiд викидати iз iншими побутовими вiдходами, а эдавати в мiсця 
призначенi для збору вiдходiв, перелiк лiцензованих компанiй е на сайтi 
Мiнiстерства екологП menr.gov.ua 





Комплектацiя 
A - Динамiк - 2 шт., 
B - Стрічка-прокладка  
силiконова на клеючій основі, 
Інструкція англійською мовою 



Технiчнi характеристики 

• Тип: 130 мм 2-смугова коаксiальна 
акустична система для автомобiля 

Потужнiсть: 45 Вт RMS 
(ном

i
нальна), 135 Вт (максимальна) 

Чутливiсть (при 2,83 В/м): 91 дБ 

• Частотний д
i
апазон: 

75 Гц-20 кГц 

Номiнальний onip: 3 Ом 

� 

Параметри Тiля-Смолла 

BL (Т m): 3,563 

DCR (ohms): 2,24 

• Mms (g): 9,484 

Sd (cm2): 103, 87 

Cms (µm/N): 0,274 

Vas (1): 4, 1850 

Fs (Hz): 98,7 

Qes: 1,036 

Qms:8,608 

Qts: 0,925 

• Crossover Point ЗkНz 
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