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Акустична система JBL моделі



npaeMna Ta YMOBM eq>eKTMBHOro i 6e3n8'1HOro BMKOpMCTaHHR 

BHKOPHCTOsy>ire npHCTpi>i TinbKH 3a npAMHM npH3H848HHAM si/:lnOBiAHO AO H8A8HO'i 
iHCTpy�i'I'. 

He HaMara>irecA caMOCTi>iHO PO3KpHsarn Kopnyc rosapy i 3,Qi>iCHIOBaTH peMOHT. Y pa3i 
BHABneHHA He11oniKiB a6o 11ecjMlKTiB 3sepra>irecA 38 rapaHTi>iHHM o6cnyrosysaHHAM 
si/:lnoBiAHO AO iHcj)OpMa4i'1 3 rapaHTi>iHoro ranoHa. 
YMOBH 36epiraHHA: 36epirarn B cyxoMy, 3aXHW0HOMY Bi/:1 npAMHX COHA4HHX npoMeHiB, 
Mic4i. O6epiran, ei,q na,qiHb Ta y,qapie. YHHK8TH snm,10y Cl1nbHHX eneKTpoMarHiTHlitX 
nonie, 8KCTpeM8ßbHHX TeMnepal)'p, A0BfOCTp0K0B0ro enm1ey eonorn. 

YBArA! HanonemHBO pa,qlllMO, a61o1 MOHT8>K 8KYCTH'-1Hlo1X Clo1CT8M Ta ni,qCHill0B8'-liB 
3,QiVICHfOBaJlH AOCBi,QYBHi cnel.\ianicn1 B npH3H8YBHHX AflR 4bOrD iHCT8IlRL.liVIHHX l.\BHTpax. 

npHCTpi>i H8 cni11 BHKHA8TH j3 iHWHMH no6yrOBHMH BiAXOA8MH, a 3,Qasarn B MiC4R 
npH3H848Hi AnA 36opy BiAXOAiB, nepeniK ni48H30BaHHX KOMnBHi>i € Ha ca>iri MiHicrepcrsa 
eKonoril' menr.gov.ua 
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Stage2 624

Комплектацiя 
A - Налипка з логотипом JBL - 2 шт., B - Гриль (захисна сітка) -2 шт.,
C -  Саморіз - 8 шт., D - Кільце для гриля - 2 шт.,
E - Динамiк - 2 шт., F -  Пластина-шайба підпружинена для саморізу - 8 шт., 
Інструкція англійською мовою 



Технічні характеристики
• Тип: 160 мм 2-смугова коаксіальна 

акустична система для автомобіля

• Потужність: 40 Вт RMS 
(номінальна), 240 Вт (максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 91 дБ

• Частотний діапазон: 
55 Гц – 20 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла

• BL (Tm): 3.241

• DCR (ohm): 3.2

• Mms (g): 8.031

• Sd (cm2): 128.68

• Cms (μm/N): 427.874

• Vas (l): 10.061

• Fs (Hz): 85

• Qes: 1.32

• Qms: 4.242

• Qts: 1.007

• Crossover Point: 4.6 kHz
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Stage2 9634

Комплектацiя 
A - Гриль (захисна сітка) -2 шт., B -  Саморіз - 8 шт., 
C - Кільце для гриля - 2 шт., D - Динамiк - 2 шт., 
E -  Пластина-шайба підпружинена для саморізу - 8 шт., 
Інструкція англійською мовою 



Технічні характеристики
• Тип: 152 x 230 мм 3-смугова 

коаксіальна акустична система для 
автомобіля

• Потужність: 70 Вт RMS (номінальна), 
420 Вт (максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 92 дБ

• Частотний діапазон: 
50 Гц – 21 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла

• BL (Tm): 3.496

• DCR (ohm): 2.3

• Mms (g): 17.755

• Sd (cm2): 213.565

• Cms (μm/N): 306.333

• Vas (l): 19.84

• Fs (Hz): 70

• Qes: 1.432

• Qms: 3.99

• Qts: 1.054

• Crossover Point: 3.6 kHz
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Stage2 604C



Stage2 604C

Комплектацiя 
A - Налипка з логотипом JBL - 2 шт., B - Гриль (захисна сітка) -2 шт.,
C - Саморіз - 8 шт., D - Кільце для гриля - 2 шт.,
E - Динамiк - 2 шт., F -  Пластина-шайба підпружинена для саморізу - 4 шт.,
G - Твітер (високочастотний динамік) - 2 шт., 
H - Кросовер - 2 шт.,
 Інструкція англійською мовою 



Технічні характеристики
• Тип: 160 мм 2-смугова 

компонентна акустична система 
для автомобіля

• Потужність: 45 Вт RMS
(номінальна), 270 Вт 
(максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 91 дБ

• Частотний діапазон: 
55 Гц – 20 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла

• BL (Tm): 3.588

• DCR (ohm): 3.2

• Mms (g): 11.01

• Sd (cm2): 128.68

• Cms (μm/N): 348.261

• Vas (l): 8.189

• Fs (Hz): 85

• Qes: 1.398

• Qms: 3.618

• Qts: 1.008

• Crossover Point: 5.8 kHz



Комплектацiя 
A - Саморіз - 8 шт., 
B -  Динамiк - 2 шт., 
C -  Пластина-шайба підпружинена для саморізу - 8 шт., 
D -  Твітер (високочастотний динамік) - 2 шт., 
E - Чашка твітера для врізного монтажу - 2 шт., 
F - Пластикова стопорна шайба - 2 шт., 
Дріт вуфера - 2 шт., Дріт твітера - 2 шт., Інструкція 
англійською мовою
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Stage2 604C



Технічні характеристики 

• Тип: 167 мм 2-смугова 
 компонентна акустична система 
 для автомобіля 

• Потужність: 45 Вт RMS
 (номінальна), 270 Вт 
 (максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 91 дБ 

• Частотний діапазон: 
 55 Гц – 20 кГц 

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла 

• BL (Tm): 3.588 

• DCR (ohm): 3.2 

• Mms (g): 11.01 

• Sd (cm2): 128.68 

• Cms (μm/N): 348.261 

• Vas (l): 8.189 

• Fs (Hz): 85 

• Qes: 1.398 

• Qms: 3.618 

• Qts: 1.008 

• Crossover Point: 5.8 kHz
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Stage2 424

Комплектацiя 
A - Динамiк - 2 шт., 
B - Саморіз - 8 шт., 
C - Пластина-шайба підпружинена
 для саморізу - 8 шт., 
Інструкція англійською мовою 



Технічні характеристики
• Тип: 100 мм 2-смугова коаксіальна 

акустична система для автомобіля

• Потужність: 25 Вт RMS
(номінальна), 150 Вт 
(максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 88 дБ

• Частотний діапазон: 
75 Гц – 20 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла

• BL (Tm): 2.965

• DCR (ohm): 3.2

• Mms (g): 4.629

• Sd (cm2): 55.389

• Cms (μm/N): 409.235

• Vas (l): 1.785

• Fs (Hz): 115

• Qes: 1.224

• Qms: 4.583

• Qts: 0.966

• Crossover Point: 6.6 kHz
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Stage2 524

Комплектацiя 
A - Саморіз - 8 шт., 
B - Динамiк - 2 шт.,  
C - Пластина-шайба підпружинена
 для саморізу - 8 шт., 
Інструкція англійською мовою 



Технічні характеристики
• Тип: 130 мм 2-смугова коаксіальна 

акустична система для автомобіля

• Потужність: 35 Вт RMS (номінальна), 
210 Вт (максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 90 дБ

• Частотний діапазон: 
75 Гц – 20 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом

Параметри Тіля-Смолла

• BL (Tm): 3.11

• DCR (ohm): 3.2

• Mms (g): 5.269

• Sd (cm2): 81.71

• Cms (μm/N): 506.563

• Vas (l): 4.803

• Fs (Hz): 95

• Qes: 1.067

• Qms: 4.525

• Qts: 0.864

• Crossover Point: 5.8 kHz
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Комплектацiя 
A - Налипка з логотипом JBL - 2 шт., 
B - Гриль (захисна сітка) -2 шт.,
C -  Саморіз - 8 шт., D - Кільце для гриля - 2 шт.,
E - Динамiк - 2 шт., 
F -  Пластина-шайба підпружинена 
для саморізу - 8 шт., 
Інструкція англійською мовою 



• BL (Tm): 3.241

• DCR (ohm): 3.2

• Mms (g): 8.031

• Sd (cm2): 128.68

• Cms (μm/N): 427.874

• Vas (l): 10.061

• Fs (Hz): 85

• Qes: 1.32

• Qms: 4.242

• Qts: 1.007

• Crossover Point: 4.2 
kHz

Технічні характеристики Параметри Тіля-Смолла

• Тип: 160 мм 3-смугова коаксіальна 
акустична система для автомобіля

• Потужність: 40 Вт RMS 
(номінальна), 250 Вт (максимальна)

• Чутливість (при 2,83 В/м): 91 дБ

• Частотний діапазон: 
55 Гц – 20 кГц

• Номінальний опір: 4 Ом
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