
Роз’єм живлення

Скидання
налаштувань

>5s

• Назва моделі: CITATION SUB

• Частотна характеристика: 35 ~ 125 Гц

• Співвідношення сигнал / шум:> 80 дБ

• Вихідна потужність: 200 Вт RMS

• Динамік: 1 х 254 мм НЧ-динамік

• Блок живлення: 100-240В ~ 50 / 60Гц

• Споживання енергії в режимі сну: <2,0 Вт

• Максимальна потужність випромінювання 5G WISA: <14 дБм

• 5G WISA модуляція: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

• 5G частотний діапазон передавача WISA:

  5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ~ 5,725 ГГц, 5,725 ~ 5,825 ГГц

• Розміри (Ш х В х Г): 448 х 340 х 367 мм

• Вага: 14,35 кг

• Розміри упаковки (Ш х В х Г): 530 х 386 х 427 мм

• Вага упаковки (брутто): 16,75 кг

Примітка: Цей продукт призначений для миттєвого включення 

та готовності отримувати сигнал від WiSA Tx Unit, бездротове 

з'єднання повинно залишатися активним постійно для 

забезпечення належної роботи.

Виріб перейде в режим сну (мережевий режим очікування) 

через 15 хвилин без роботи, після чого його можна буде 

повторно активувати через бездротовий зв'язок.
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Інструкція користувача

Комплектація1

Інструкція користувача

Огляд2

Акустична система Harman Kardon модель
CITATION SUB ( HKCITATIONSUB*),
де * - BLKEU - чорний,  GRYEU - сірий.

Правила користування та безпечної експлуатації
дивись на звороті гарантійного талона.

Citation Sub 1x

Кабель живлення x1

Акустична система Harman Kardon модель
CITATION SUB ( HKCITATIONSUB*),
де * - BLKEU - чорний,  GRYEU - сірий.
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Початок роботи3

Акустична система Harman Kardon модель
CITATION SUB ( HKCITATIONSUB*),
де * - BLKEU - чорний,  GRYEU - сірий.

Акустична система Harman Kardon модель
CITATION SUB ( HKCITATIONSUB*),
де * - BLKEU - чорний,  GRYEU - сірий.

Оберіть“Speaker Setup”,
дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Вхід в режим з’єднання

Бездротове з’єднання з

Citation Bar/Adapt/Tower

Поза зоною / втрачено бездротове з'єднання

Індикатор статуса з’єднання

Блимає

10 сек

Стан

Блимає

Вимк.


